Инструкция по изменению адресов DNS-серверов, 

прописанных вручную в настройках сетевой карты.

Данная инструкция может быть полезна пользователям операционной системы WINDOWS, у которых:

 - установлен ADSL-модем, соединенный с компьютером с помощью сетевой карты, или с помощью беспроводного доступа Wi-fi;

 - установлен SHDSL-модем, соединенный с компьютером с помощью сетевой карты;

Инструкция предназначена:

 -  для проверки необходимости изменения адресов DNS-серверов в настройках сетевой карты (если они прописаны вручную);
 - для изменения (если это необходимо) адресов DNS-серверов в настройках сетевой карты;

1. Проверка, необходимости изменения адресов DNS-серверов
1.1 Зайдите в “Панель управления” (“Пуск->Панель управления” или “Пуск-> Настройка->Панель управления”)

1.2 В “Панели управления” зайдите в “Сетевые подключения” (ярлык “Сетевые подключения” или “Сеть и подключения к Интернет->Сетевые подключения”)

1.3 Правой кнопкой мыши нажмите на сетевом подключении, к которому подключен модем (Подключение по локальной сети или Wi-fi-соединение) и в появившемся выпадающем меню выберите “Свойства”
1.4 В появившемся окне выберите “Протокол Интернета (TCP/IP)” и нажмите кнопку “Свойства” (см. рис. 1)
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Рис.1

1.5 В появившемся окне обратите внимание на самый нижний переключатель. Если он установлен в положении “Получить адрес DNS-сервера автоматически” (см. рис. 2) то необходимости в изменении адресов DNS-серверов нет.
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Рис.2

1.6  Если переключатель установлен в положении “Использовать следующие адреса DNS-серверов” и в полях “Предпочитаемый DNS-сервер” и “Альтернативный DNS-Сервер” установлены старые адреса 195.112.239.156 и 195.112.239.152 (см. рис. 3), то необходимость в изменении адресов DNS-серверов есть. Переходите к пункту 2.
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Рис. 3

1.7 Во всех других случаях необходимости в изменении адресов DNS-серверов нет.

2. Изменение адресов DNS-серверов
2.1 В полях “Предпочитаемый DNS-сервер” и “Альтернативный DNS-Сервер” установите следующие значения адресов (см. рис. 4): 94.199.64.156 и 94.199.64.152
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Рис. 4
2.2 Нажмите кнопку “ОК”. Процесс изменения завершен.
